
C3
Para ýjar 
accesorios Trak-it, 
perýles de hierro 
y perýles para 
sujetar placas 
de yeso. Fija 
en hormig·n,  
ladrillo y acero 
(montadores placas 
cart·n yeso). Peine 
40 clavos.

C3-ST
Para ýjar 
accesorios 
TRAK IT, sobre 
hormigon, 
ladrillo y  acero 
(electricistas y 
sanitaristas). 
Peine 20 clavos.

C4
Para ýjar madera 
a hormig·n 
(encofradores). 
Longitud del 
clavo hasta 
65mm.

COMO FUNCIONAN 
LAS CLAVADORAS A GAS

CLAVADORA LIGERA DE GRAN 
POTENCIA, ñSIN CABLES NI 
COMPRESORESò
La tecnolog²a de impulsores 
por gas ofrece mayor 
comodidad y fuerza que 
las herramientas 
neum§ticas y de 
bater²a.

BOMBONAS DE GAS

EN SčLO 2 PASOS

La bombona de gas POWERS es la ¼nica 
que lo tiene todo en una sola pieza. La 
v§lvula esta incorporada al tap·n.
Para montar la v§lvula primero debe 
separarse del tap·n. Posteriormente 
en dos pasos montaremos la 
v§lvula:

Paso 1  
Apretar y 
asentar 
primero la 
parte frontal 
como se 
ve en la 
ilustraci·n.

Paso 2  Apretar 
rapidamete y de un solo 
golpe asentar la parte 
trasera como se ve en la 
ilustraci·n.

Las bombonas 165 mm de Powers funcionan 
tambi®n en las clavadoras Paslode.
Las bombonas de la clavadora C3 para 

hormig·n y viga NO son compatibles con 
las bombonas W3 (165mm vs 145mm)

CARTčN 
YESO

EL£CTRICO 
SANITARIO

ENCOFRADOS
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W3-21
FHR
Para ýjar madera 
con madera. 
Encintado en 
pl§stico cabeza del 
clavo totalmente 
redonda. Peine 48 
clavos.

W3-34 
CDH 
Para ýjar 
madera con 
madera. Unidos 
con papel 
adhesivo cabeza 
del clavo media 
luna. Peine 48 
clavos.

USO DE LA CLAVADORA  GAS

1. Colocar 
la bater²a. 
Asegurarse de 
que est® cargada.
Bater²a Ni-Mh, 
6V, 1,5 Ah.
Tiempo de carga 
120 min.

2. Insertar 
la bombona 
y cerrar la 
trampilla.

3. Insertar los 
clavos encintados y 
deslizar la pesta¶a 
de sujeci·n.

4. Lista para 
disparar. Apretar 
la boca contra 
el material 
ýrmemente y 
apretar el gatillo.

ESTRUCTURAS
MADERA

ESTRUCTURAS
MADERA
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Gama de
clavadoras

a Gas

Por seguridad, extraer la bater²a 
si no est§ en uso.
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